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ATRIGRAN 
Dostępne granulacje: 1-4 mm i 4-8 mm 

( Nordkalk ) 

 

AtriGran to naturalne, wysoko reaktywne granulowane wapno węglanowe. Zapewnia szybkie 

działanie odkwaszające i stanowi źródło najwyższej jakości składnika nawozowego. 

 Wapno nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie, 

korzystnie wpływając na właściwości fizyczne gleby. 

 W uprawach może być używany zarówno regularnie, zgodnie z planem nawożenia, jak 

również interwencyjnie w razie konieczności. 

 AtriGran to nawóz o szerokim i uniwersalnym spektrum działania, co umożliwia jego użycie 

na różnych etapach upraw. W uprawie roślin jednorocznych najlepiej stosować go 

przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. W uprawach 

wieloletnich i na użytkach zielonych powinien być używany pogłównie, najlepiej późną 

jesienią.  

 Dostępność dwóch frakcji i wyrównanie granuli umożliwia wysiew na różne szerokości, 

zapewnia dużą wydajność i równomierność rozsiewu.  

 Niska wilgotność ułatwia przechowywanie, transport i wysiew, a także gwarantuje wysoką 

koncentrację składnika nawozowego. 

 Ze względu na naturalny skład AtriGran jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt.  

 
Skład: 
 

Typ: węglanowy | Źródło: Polska 
Parametry chemiczne* 

Liczba zobojętnienia 53 +/- 3% 

CaO (tlenek wapnia) 50 +/- 3% 

Reaktywność  > 99% 

Wilgotność < 0,3% 

Parametry fizyczne: przesiew (badanie na mokro) 

2 mm 100% 

1 mm 100% 

0,315 mm >97% 

0,1 mm >90% 

*dot. suchej masy 

 


